M.U.T. MeiBner Umwelttechnik GmbH
Ingenieurburo fir angewandten Umweltschutz
Ossietzkystralle 37 A, 01662 MeilRen
Reg.-Nr. 8/17029-1/Sc

1. Nachtrag zum Baugrundgutachten

(Reg.-Nr. 8/17029-1/Sc)

Bauvorhaben: Wohnungsbaustandort ,Furstenberg*
Versickerungsversuche
01662 MeilRen

Auftraggeber: Stadtverwaltung MeilRen
Stadtbauamt
Leipziger Stralle 10
01662 MeilRen

Auftragnehmer: M.U.T. Meilner Umwelttechnik GmbH
Ingenieurburo fur angewandten Umweltschutz
Ossietzkystralle 37 A
016620 Meilken

1. Unterlagen

1.1. Auftrag durch Stadtverwaltung Meiflten (Nachtrag vom 22.06.2022)

1.2 Baugrundgutachten Reg.-Nr.: 8/17029/Sc, vom 22.04.2022,
erarbeitet bei M.U.T. MeiRner Umwelttechnik GmbH

1.3. Ortstermin mit Ausfiihrung der zusatzlichen RKS 10 und 11,
M.U.T. Meilner Umwelttechnik GmbH

1.4. Ergebnisse der Feldversickerungsversuche, KorngréRenanalysen, Untersuchungen nach LAGA
2.Anlagen
2.1. Lageplan der Aufschlisse RKS 10 und 11

2.2. Aufschlussprofile der RKS 10 und 11

2.3. Versuchsprotokolle der Laboruntersuchungen und Feldversickerungsversuche



M.U.T. MeiBner Umwelttechnik GmbH
Ingenieurburo fir angewandten Umweltschutz
Ossietzkystralle 37 A, 01662 MeilRen
Reg.-Nr. 8/17029-1/Sc

3. Feststellungen

3.1. Veranlassung

Durch 2zwei zuséatzliche Aufschlisse (RKS) und zwei an diesen Aufschlissen ausgeflihrte

Versickerungsversuche sollte die Sickerfahigkeit des Untergrundes erganzend untersucht werden.

3.2. Feststellungen

- Die Schichtung (Schichtenfolge) und die Zusammensetzung der angetroffenen Bdéden
(Gehangesand und —lehm) bestatigte im wesentlichen die Erkundungsergebnisse nach
Baugrundgutachten (U.1.2).

- Bei den durchgefiihrten Open-End-Tests wurden folgende Durchlassigkeiten ermittelt (s. auch

Versuchsprotokolle, Anl. 2.3)

Tabelle 1: Feldversuche und Ergebnisse

AufschluB / Versuch | AufschluBtiefe [m] k:u,-Wert [m/s] Datum
RKS 10/ Versuch 1 2,70 5,12*10° 24.06.2022
RKS 11/ Versuch 2 3,20 1,65*10° 24.06.2022

4.Schlussfolgerungen/Empfehlungen

Grundlage zur Versickerung von unbelasteten und tolerierbaren Niederschlagsabfliissen ist das
Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser, 2005, der Gesellschaft zur Férderung der Abwassertechnik e. V.. Demnach
sind die Boden dann zur Versickerung geeignet, wenn deren Durchlassigkeitsbeiwert k: der

ungesattigten Zonen im Bereich ki 2 5 * 10° m/s und k: < 1 * 10 m/s liegt.

Aus den beiden o.g. Feldversuchen wurden folgende Werte bestimmt (mit Erhéhung nach Tabelle B.1
um Korrekturfaktor 2 fir Feldmethoden):

ks = 1,024 * 10 m/s bzw. ke, = 3,3 * 10° m/s.

Diese Werte liegen im o0.g. Bereich, so dass die Bdden zur Versickerung geeignet sind

Der erforderliche vertikale Abstand (Sickerstrecke) von 1 m zur Oberflache des Grundwassers ist
einhaltbar. Die chemischen Bodenanalysen zeigten im untersuchten Gebiet keine relevanten
Bodenbelastungen.

Eine baubegleitende Abnahme der freigelegten Aushubsohlen der Versickerungsanlage ist
durchzufliihren. Hinsichtlich der Auswirkungen der Versickerungsanlagen (u.a. Hangwasseraustritte)

gelten weiterhin die Ausfiihrungen im Baugrundgutachten (U.1.2).



M.U.T. MeiBner Umwelttechnik GmbH
Ingenieurburo fir angewandten Umweltschutz
Ossietzkystralle 37 A, 01662 MeilRen
Reg.-Nr. 8/17029-1/Sc

MeiRen, 11.07.2022

| %/émaé 4 ){ T~

Dipl.-Min. J. Schneider Dipl.-Ing. K. Martin
Geschaftsflhrer Bearbeiter (Zul.-Nr. 2-0652-91)



BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET FURSTENBERG" IN MEISSEN

STADTEBAULICHES KONZEPT

ParzellengréRen
"Wohngebiet Furstenberg”

A01 790 m?
A02 485 m?
AD3 716 m2
A04 677 m?
A05 750 m2
BO1 653 m?
BO02 647 m2
BO3 532 m?
BO4 519 m?
BO5 626 m2

BO6 1122 m?

co1 630 m?

c02 691 m?

co3 584 m?

co4 678 m?

C05 635 m?
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co7 1.169 m?
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D 1.522 m? _ _

E 937 m? M GroRe Kreissstadt Meiften

F 1.256 m?

G 1.077 m? sagt

: 13;; :z Bebauungsplan
"Wohngebiet Fiirstenberg"

Lot 418 m? in MeiBen

Lo2 500 m?

Lo3 500 m?

Lo4 467 m* = Tzurfr

Magstab 1:500 Blatt 1 von 3

Kreyermer Straie

Legende

Projekt-Nr. 8/17029/Sc

Projekt Wohngebiet Furstenberg MeiRen
Baugrundvoruntersuchung
Lageplan AufschluBpunkte

® RKS X Rammkemnsondierung

- RKS X Rammkemsondierung Nachuntersuchung

Anlage 2.1 [MaBstab |onhne
Bearbeiter Schneider
Dafum 30.06.2022

M.U.T. MeiBner Umwelttechnik GmbH
Ingenieurburo fUr angewandten Umweltschutz

01662 MeiBen, OssietzkystraBe 37a
Tel. 03521 463120 FAX 03521 463121




Anlage 29
Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen '

nach DIN 4023 Datum: 3a 14 0029

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg

Projektnummer: )
MeiBen, 1. Nachtrag 8/17029-1/Sc

Bohrung/Schurf: RKS 10 Bearb.: Martin
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Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.2

Bericht: 8/17029-1/Sc
Az.: 8/17029-1/Sc

Bauvorhaben: Bebauungsplan Wohngebiet Firstenberg Mei3en, 1. Nachtrag

Datum:
Bohrung Nr RKS10 /Blatt 1 08.04.2022
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
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unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?gmtfﬁ;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
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1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 29

Datum: 8 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg Projektnummer: g4 2009 1/G0

Mei3en, 1. Nachtrag

Bohrung/Schurf: RKS 11

Bearb.: Martin

RKS 11
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Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.2

Bericht: 8/17029-1/Sc
Az.: 8/17029-1/Sc

Bauvorhaben: Bebauungsplan Wohngebiet Firstenberg Mei3en, 1. Nachtrag

Datum:
Bohrung Nr RKS 11 /Blatt 1 08.04.2022
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?gmtfﬁ;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
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a)
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c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Legende und Zeichenerklarung nach DIN 4023

Anlage 29

Datum: 54 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg Projektnummer: g4 2009 1/G0

Mei3en, 1. Nachtrag

Bohrung/Schurf: RKS 10

Bearb.: Martin

Boden- und Felsarten

Aufflllung, A

Mutterboden, Mu

Mittelsand, mS, mittelsandig, ms
Sand, S, sandig, s

Ton, T, tonig, t

BEEEL
= >

KorngréBenbereich f -fein
m - mittel
g -grob

Homogenbereiche nach DIN 18300

(2]

Homogenbereich A

Bodenklasse nach DIN 18300 (veraltet)

Oberboden (Mutterboden)
Leicht I6sbare Bodenarten

Schwer I6sbare Bodenarten

][] [=][=]

Schwer I6sbarer Fels

Fels, verwittert, Zv

® 0o ® ool . . .
Kies, G, kiesig, g
Feinsand, fS, feinsandig, fs

Schluff, U, schluffig, u

Nebenanteile ' -schwach (<15%)
© - stark (30-40%)

FlieBende Bodenarten

Mittelschwer I6sbare Bodenarten

[o][=][~]

Leicht I6sbarer Fels und vergleichbare Bodenarten




Anlage 29

Legende und Zeichenerklarung nach DIN 4023 ———
" 24.04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg Projektnummer: ]
MeiBen, 1. Nachtrag 8/17029-1/Sc

Bohrung/Schurf: RKS 10 Bearb.: Martin

Bodengruppe nach DIN 18196

enggestufte Kiese weitgestufte Kiese

Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische enggestufte Sande

weitgestufte Sand-Kies-Gemische Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische

Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

leicht plastische Schluffe mittelplastische Schluffe

ausgepragt zusammendriickbarer Schluff leicht plastische Tone

mittelplastische Tone ausgepragt plastische Tone

Schluffe mit organischen Beimengungen Tone mit organischen Beimengungen

grob- bis gemischtkdrnige Béden mit Beimengungen
humoser Art

grob- bis gemischtkérnige Boden mit kalkigen,
kieseligen Bildungen

nicht bis maBig zersetzte Torfe (Humus) zersetzte Torfe

Schlamme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy,

Aufflllung aus natiirlichen Béden
Sapropel)

RIGICIOICICIONCICNCINCICION)
SICICIOICICICIOICIOICIONNIG

Auffiillung aus Fremdstoffen

Lagerungsdichte
[ ) (X ] [ ) oo
s locker ¢  mitteldicht s dicht e  sehrdicht
[ ) (X ] [ ) oo
Konsistenz
|
%é breiig % weich : steif ‘ halbfest ‘ ‘ fest
I
Proben
Al 1.00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der B1 1.00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der
Entnahmekategorie A aus 1,00 m Tiefe Entnahmekategorie B aus 1,00 m Tiefe
C1 1.00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der Wi /\ 1.00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

Entnahmekategorie C aus 1,00 m Tiefe




M.U.T. MeiBner Umwelttechnik GmbH
Ingenieurbdro fur angewandten Umweltschutz
Ossietzkystralle 37a, 01662 Meilden

FAX:

Tel.:
e-Mail:

03521 463120

mut-gmbh@t-online.de

Homepage:

M.U.T.

03521 463121
www.mut-umwelt.de

Priifbericht Nr. 8/17029/Sc

zur Beurteilung der Verwertbarkeit mineralischer Reststoffe
nach den Technische Regeln der LAGA Nr. 20 (2004) — Mindestuntersuchungsprogramm Boden

(Seite 1 von 1)
Auftrags-Nr. | 8/17029/Sc Probennummer 17029/MP 10
Bauvorhaben | Baugrunduntersuchung ,Firstenberg” Meien Probenahmedatum | 24.06.2022
Auftraggeber | Stadt Meil3en Probeneingang 24.06.2022
Probenehmer | Herr Kretzschmar / M.U.T. GmbH Priifzeitraum 27.06. - 06.07.2022

Angaben zur Probenahme

Rammkernsondierung RKS 10, Proben 10c + 10d (1,1 — 2,7 m u. GOK)

Probenbeschreibung

Sand, kiesig, steinig

Analysenergebnisse:

Parameter Priifverfahren MaBeinh. | Messwert Richtwerte gemdB TR LAGA Boden Nr. 20 -2004-
17029/MP10 Z0 Z0* Z1.1 Z1.2 zZ2
Bodenzuordnung nach LAGA Sand Lehm Ton
im Feststoff:
KW-C10-C22 |DIN EN ISO 16703 mg/kg TS <50 100 100 100 200 300 1000
KW-C10-C40 |DIN EN ISO 16703 mg/kg TS <100 100 100 100 400 600
EOX DIN 38409-S17 mg/kg TS <1 1 1 1 1 3** 10
PAK DIN ISO 18287 mg/kg TS <0,05 3 3 3 3 3(9) *** 30
Benzo(a)pyen |[DIN ISO 18287 mg/kg TS <0,05 03 0,3 0,3 0,6 0,9 3
TOC DIN EN 15936 Ma-% 0,1 05 05 0,5 0,5 1,5 5
As DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 2,7 10 15 20 15* 45 150
Pb DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 3,9 40 70 100 140 210 700
Cd DIN EN ISO 11885 mg/kg TS <0,1 04 1 1,5 1* 3 10
Cr DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 9,1 30 60 100 120 180 600
Cu DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 4.8 20 40 60 80 120 400
Ni DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 11,5 15 50 70 100 150 500
Hg DIN EN 1483 mg/kg TS <0,1 0,1 0,5 1 1 1,5 5
Zn DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 27 60 150 200 300 450 1500
im Eluat:
pH-Wert DIN 38404-C5 - 7,7 65-9,5 65-95| 6-12 55-12
Leitfahigkeit DIN EN 27888 uS/cm 70 250 250 1500 2000
Chilorid DIN EN ISO 10304-2 mg/l 2,2 30 30 50 100 ****
Sulfat DIN EN ISO 10304-2 mg/l 2,0 20 20 50 200
As DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,014 0,014 0,02 0,06 ****
Pb DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,04 0,04 0,08 02
Cd DIN EN ISO 11885 mg/l <0,001 0,0015 0,0015 0,003 0,006
Cr DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,0125 0,0125 0,025 0,06
Cu DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,02 0,02 0,06 0,1
Ni DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,015 0,015 0,02 0,07
Hg DIN EN 1483 mg/| <0,0002 <0,0005 <0,0005 0,001 0,002
Zn DIN EN ISO 11885 mgl/l <0,01 0,15 0,15 02 0,6
Zuordnung zur Schadstoffkategorie Z0

* Werte gelten fir Sand/Lehm, flir Ton gelten 20 mg/kg (As) und 1,5 mg/kg (Cd)

Bei Uberschreitung

*hk

P

ist die Ursache zu prifen.

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in hydrogeologisch giinstigen Gebieten eingebaut werden.
Bei natiirlichen Bdden in Ausnahmefallen bis 300 mg/I (Chlorid) und 0,120 mg/I (As).

Bemerkungen
Fettschrift: >Z1.1
Fett-/Kursiv: >Z1.2

Fett-/Kursiv/Unterstrichen: > Z 2

M.U.T. Mei3ner Umwelttechnik GmbH

Ingenieurbdiro fur angewandten Umweltschutz

06.07.2022

Datum

Dipl. Min. J. Schneider

Geschéftsflihrer

Dipl. Ing. (BA) S. Fischer
Laborleiterin

UntersChrift

ot Zoacher~
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M.U.T. MeiBner Umwelttechnik GmbH
Ingenieurbdro fur angewandten Umweltschutz
Ossietzkystralle 37a, 01662 Meilden

Tel.:
e-Mail:

03521 463120

mut-gmbh@t-online.de

Priifbericht Nr. 8/17029/Sc

zur Beurteilung der Verwertbarkeit mineralischer Reststoffe
nach den Technische Regeln der LAGA Nr. 20 (2004) — Mindestuntersuchungsprogramm Boden

M.U.T.

FAX:
Homepage:

03521 463121
www.mut-umwelt.de

(Seite 1 von 1)
Auftrags-Nr. | 8/17029/Sc Probennummer 17029/MP 11
Bauvorhaben | Baugrunduntersuchung ,Firstenberg” Meien Probenahmedatum | 24.06.2022
Auftraggeber | Stadt Meil3en Probeneingang 24.06.2022
Probenehmer | Herr Kretzschmar / M.U.T. GmbH Priifzeitraum 27.06. - 06.07.2022

Angaben zur Probenahme

Rammkernsondierung RKS 11, Proben 11c + 11d + 11e + 11f (1,0- 3,2 m

u.GOK)

Probenbeschreibung

Sand, kiesig, steinig / Schluff, sandig

Analysenergebnisse:

Parameter Priifverfahren MaBeinh. Messwert Richtwerte gemaBR TR LAGA Boden Nr. 20 -2004-
17029/MP11 Z0 Z0* Z1.1 Z1.2 zZ2
Bodenzuordnung nach LAGA Sand Lehm Ton
im Feststoff:
KW-C10-C22 |DIN EN ISO 16703 mg/kg TS <50 100 100 100 200 300 1000
KW-C10-C40 |DIN EN ISO 16703 mg/kg TS <100 100 100 100 400 600
EOX DIN 38409-S17 mg/kg TS <1 1 1 1 1 3** 10
PAK DIN ISO 18287 mg/kg TS <0,05 3 3 3 3 3(9) ™ 30
Benzo(a)pyen |DIN ISO 18287 mg/kg TS <0,05 0,3 03 0,3 0,6 0,9 3
TOC DIN EN 15936 Ma-% 0,03 0,5 05 0,5 05 1,5 5
As DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 2,4 10 15 20 15~ 45 150
Pb DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 5,2 40 70 100 140 210 700
Cd DIN EN ISO 11885 mg/kg TS <0,1 04 1 1,5 1* 3 10
Cr DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 9,6 30 60 100 120 180 600
Cu DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 1,8 20 40 60 80 120 400
Ni DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 7,5 15 50 70 100 150 500
Hg DIN EN 1483 mg/kg TS <0,1 01 0,5 1 1 1,5 5
Zn DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 46,7 60 150 200 300 450 1500
im Eluat:
pH-Wert DIN 38404-C5 - 7,7 65-95 65-95 6-12 55-12
Leitfahigkeit DIN EN 27888 uS/cm 40 250 250 1500 2000
Chlorid DIN EN ISO 10304-2 mg/l 2,5 30 30 50 100 ****
Sulfat DIN EN ISO 10304-2 mg/l 3,1 20 20 50 200
As DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,014 0,014 0,02 0,06 ****
Pb DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,04 0,04 0,08 0,2
Cd DIN EN ISO 11885 mg/l <0,001 0,0015 0,0015 0,003 0,006
Cr DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,0125 0,0125 0,025 0,06
Cu DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,02 0,02 0,06 0,1
Ni DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,015 0,015 0,02 0,07
Hg DIN EN 1483 mg/| <0,0002 <0,0005 <0,0005 0,001 0,002
Zn DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,15 0,15 0,2 0,6
Zuordnung zur Schadstoffkategorie Z0

* Werte gelten fiir Sand/Lehm, fiir Ton gelten 20 mg/kg (As) und 1,5 mg/kg (Cd)

ek

Fhkk

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.
Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in hydrogeologisch glinstigen Gebieten eingebaut werden.
Bei nattirlichen Bdden in Ausnahmefallen bis 300 mg/I (Chlorid) und 0,120 mg/I (As).

Bemerkungen
Fettschrift: >Z1.1
Fett-/Kursiv: >Z1.2

Fett-/Kursiv/Unterstrichen: > Z 2

M.U.T. MeiRner Umwelttechnik GmbH

Ingenieurbdiro fur angewandten Umweltschutz

06.07.2022

Datum

Dipl. Min. J. Schneider
Geschéftsflinrer

Dipl. Ing. (BA) S. Fischer
Laborleiterin

Unters&hrift

ol Zoacher~
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Bestimmung der KorngroRenverteilung nach DIN 18123

Auftrags-Nr.: 8/17029/Sc Proben Nr.: 17029/10¢ M “ .T.

Wohngebiet Meilen ,Flrstenberg”

Datum: 30.06.22 MeiBner Umwelttechnik GmbH 01662
Baugrundvoruntersuchung

Projekt: MeiBen, Ossietzkystr. 37a

Tel.: 03521 463120
Auftraggeber: Stadt Meilen ausgefiihrt durch: Feder FAX: 03521 463121
e-Mail: mut-gmbh@t-online.de

KorngroRe in mm Siebdurchgang in % KorngroéRenklasse in mm Anteil in % 000
31,500 100,00 > 31,50 0,00 S '
16,000 100,00 16,00 - 31,50 0,00 % 1500
8,000 85,00 8,00 - 16,00 15,00 3 100
4,000 72,20 4,00 - 8,00 12,80 :‘g 500
2,360 59,40 2,36 - 4,00 12,80 8w l!
1,000 40,50 1,00 - 2,36 18,90 B
0,500 29,80 0,50 - 1,00 10,70 £ 8 = g & § & &8 8 8§ ¢4 g
0,250 22,40 0,25-0,50 7,40 " g 8 8 8 8 8 8 q : Y
] 8 ¥ ~ = S 5 =t 8
0,125 17,20 0,125-0,25 5,20 g S
0,063 14,20 0,063 -0,125 3,00
KorngroRenklasse (mm)
< 0,063 14,20
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob
100,00 100,00
< 90,00 90,00
o
2 80,00 80,00
70,00 70,00
60,00 60,00
3
_\c; 50,00 50,00
E 40,00 40,00
0
X 30,00 30,00
o}
ge!
o 20,00 20,00
% 10,00 10,00
g 0,00 0,00
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Korndurchmesser d (mm)




Bestimmung der KorngroRenverteilung nach DIN 18123

Auftrags-Nr.: 8/17029/Sc Proben Nr.: 17029/11c M “ .T.

Wohngebiet Meilen ,Flrstenberg”
Baugrundvoruntersuchung

Meifner Umwelttechnik GmbH 01662

Datum: 30.06.22 MeiBen, Ossietzkystr. 37a

Projekt:

Tel.: 03521 463120
Auftraggeber: Stadt Meilen ausgefiihrt durch: Feder FAX: 03521 463121
e-Mail: mut-gmbh@t-online.de

KorngroRBe in mm Siebdurchgang in % KorngroéRenklasse in mm Anteil in % 000
31,500 100,00 > 31,50 0,00 S 25'00
16,000 100,00 16,00 - 31,50 0,00 % 2000
8,000 96,40 8,00 - 16,00 3,60 3 150
4,000 87,20 4,00 - 8,00 9,20 :‘g 1000
= - e st i NN
1,000 62,00 1,00 - 2,36 14,00 B
0,500 52,40 0,50 - 1,00 9,60 g 8 s § & § & 8§ 8 & 4 g
] ' ' ' 1 (=]
0,250 42,60 0,25-0,50 9,80 " g 8 8 8 8 8 8 q : Y
] 8 ¥ ~ = S 5 =t 8
0,125 33,50 0,125-0,25 9,10 g 3
0,063 28,20 0,063 - 0,125 5,30
KorngroRenklasse (mm)
<0,063 28,20
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob
100,00 =u 100,00
< 90,00 90,00
0]
2 80,00 80,00
70,00 70,00
60,00 60,00
g
_\c; 50,00 50,00
E 40,00 40,00
0
X 30,00 30,00
o}
ol
o} 20,00 20,00
% 10,00 10,00
g 0,00 0,00
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Korndurchmesser d (mm)




Bestimmung der KorngroRenverteilung nach DIN 18123

Auftrags-Nr.: 8/17029/Sc Proben Nr.: 17029/11e M “ .T.

Wohngebiet Meilen ,Flrstenberg”

Datum: 30.06.22 MeiBner Umwelttechnik GmbH 01662
Baugrundvoruntersuchung

Projekt: MeiBen, Ossietzkystr. 37a

Tel.: 03521 463120
Auftraggeber: Stadt Meilen ausgefiihrt durch: Feder FAX: 03521 463121
e-Mail: mut-gmbh@t-online.de

KorngroRBe in mm Siebdurchgang in % KorngroéRenklasse in mm Anteil in % 000
31,500 100,00 > 31,50 0,00 S 25'00
16,000 100,00 16,00 - 31,50 0,00 % 2000
8,000 97,90 8,00 - 16,00 2,10 3 150
4,000 90,70 4,00 - 8,00 7,20 5 100
2 500
2,360 76,80 2,36 -4,00 1390 g oo r— l lll!l
1,000 52,70 1,00 - 2,36 24,10 B
0,500 38,60 0,50 - 1,00 14,10 g 8 s § & § & 8§ 8 & 4 g
] i ' ' 1 (=]
0,250 27,80 0,25 - 0,50 10,80 " g 8 8 8 8 8 Q q : v
] 8 ¥ ~ = S S =t 8
0,125 20,20 0,125-0,25 7,60 9 S
0,063 15,90 0,063 -0,125 4,30
KorngroRenklasse (mm)
< 0,063 15,90
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob
100,00 u 100,00
< 90,00 90,00
[0
2 80,00 80,00
70,00 70,00
60,00 60,00
3
_\c; 50,00 50,00
E 40,00 40,00
0
X 30,00 30,00
o}
k)
o} 20,00 20,00
% 10,00 10,00
g 0,00 0,00
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Korndurchmesser d (mm)




M.U.T.

M.U.T. MeiBRner Umwelttechnik GmbH
01662 MeiRen, Ossietzkystrale 37a

Versickerungsversuch im ausgebauten Bohrloch
Open-End-Test (nach USBR Earth-Manual 1974)

Bauvorhaben:
Auftraggeber:
AufschluBbezeichnung:
AufschluBtiefe:

Datum:

ausgefiihrt:

OK-Gelande

Baugrund

Wohnungsbaustandort Flrstenberg

Stadt Meilken
RKS 10

2,70
24.06.22
Kretzschmar

Q

v

- >
2r
Eingangsparameter Einheit AufschluB
Versickerungstiefe unter GOK m ab 1,0
Bodenart Sand, kiesig, Felszersatz
verbrauchte Wassermenge (q) cm? 16000
Versuchszeit (t) s 600
Schiittmenge / Zeit (Q) cm3/s 26,6
Innenradius Aufschluf (r) cm 3,5
Druckhdhe (h) cm 270
Berechnungsformel kf  u=——"— cm/s
/ 5,5%r*h
Ergebnis kf, u= 5,12E-05 mls




M.U.T.

M.U.T. MeiBRner Umwelttechnik GmbH
01662 MeiRen, Ossietzkystrale 37a

Versickerungsversuch im ausgebauten Bohrloch
Open-End-Test (nach USBR Earth-Manual 1974)

Bauvorhaben:
Auftraggeber:
AufschluBbezeichnung:
AufschluBtiefe:

Datum:

ausgefiihrt:

OK-Gelande

Baugrund

Wohnungsbaustandort Flrstenberg

Stadt Meilken
RKS 11

3,20
24.06.22
Kretzschmar

Q

v

- >
2r
Eingangsparameter Einheit AufschluB
Versickerungstiefe unter GOK m ab 1,0
Bodenart Schluff, sandig, Felszersatz
verbrauchte Wassermenge (q) cm? 5700
Versuchszeit (t) s 600
Schiittmenge / Zeit (Q) cm3/s 9,5
Innenradius Aufschluf (r) cm 3,5
Druckhohe (h) cm 300
Berechnungsformel kf  u=—"" cm/s
/ 5,5%r*h
Ergebnis kf, u= 1,65E-05 ml/s
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